
SCARICATORE DI CONDENSA GALLEGGIANTE E TERMOSTATICO 
HSK-20

(1/2"-1", DN15-DN25)

DESCRIZIONE

La serie HSK-20 di scaricatori di condensa a galleggiante e termostatici
(presa d'aria integrata) è progettato per tutti i tipi di apparecchiature 
di processo e di riscaldamento a vapore a bassa e alta pressione.
Le applicazioni tipiche includono aerotermi, scambiatori di calore, 
essiccatori, serbatoi incamiciati e tutte le applicazioni in cui è 
essenziale il drenaggio continuo.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Scarico modulante.
Scarica la condensa alla temperatura del vapore. Insensibile a 
carichi improvvisi o grandi e variazioni di pressione. Eccellente scarico 
dell'aria (tramite presa d'aria termostatica).

CONDIZIONI LIMITAMTI DEL CORPO 

FLANGIATO 
PN 16 *

FLANGIATO 
CLASSE 150 **

CORRELATA. 

TEMP.
PRESSIONE
CONSENTITA

PRESSIONE 
CONSENTITA

16 bar 15,4 bar 100 ºC

15,5 bar 14,6 bar 150 ºC

14,7 bar 13,8 bar 200 ºC

13,9 bar 12,1 bar 250 ºC
PMO - MaximPMO - Pressione massima di esercizio TMO - 
Temperatura massima di esercizio 198 ºC.
* Acc. Secondo EN 1092-2: 2018; ** Acc. Secondo EN 
1759-1: 2004. Condizioni al contorno del corpo PN 16 o 
inferiori, a seconda del tipo di connessione utilizzata. 
Classificazione PN 16 per versione filettata.

UTILIZZO:

MISURE:

ATTACCHI:

INSTALLAZIONE:

MAX. ΔP:

Vapore saturo e surriscaldato. Applicazioni: 
scambiatori,

1”HC; DN 25HC.

Femmina BSP o NPT filettato. DIN 2533 
Flangiato. ASME B16.42 Classe 150 Flangiato.

Installazione orizzontale standard - da sinistra 
a destra (L-R). Vedere IMI - Istruzioni di 
installazione e manutenzione. A richiesta: 
Installazione orizzontale con flusso da destra 
verso sinistra (Dx-Sx) o verticale con flusso 
dall'alto verso il basso (V).

14 bar

CE MARKING – GROUP 2 (PED – European Directive)

PN 16 Categoria
1”HC – DN 25 SEP
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Pressione differenziale (BAR)
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1 Copertura GGG40,3 
2 Corpo GGG40,3 
3 Capsule AISI 304 
4 Galleggiante AISI 304 
5 Boa 8,8 
6 Seduta capsula AISI 304 
7 Seduta gallegiante AISl431 
8 Copertura guarnizioni Grafite
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